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INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA TEKSTU REFERATU NAUKOWO-TECHNICZNEGO 

NA KONFERENCJĘ JEiEE 2011

To jest pole przeznaczone do umieszczenia streszczenia referatu. Tekst streszczenia powinien być napisany czcionką Arial, kursywą, o rozmiarze 10. Należy stosować odstępy między wierszami: Interlinia = Dokładnie 16 pkt. Tekst powinien być wyrównany dwustronnie. Maksymalna objętość streszczenia nie powinna przekraczać 10 wierszy. Między tytułem i streszczeniem zostawić dwa puste wiersze. Pomiędzy streszczeniem a rozdziałem 1 zostawić dwa puste wiersze. 
1.  WPROWADZENIE


Tekst referatu należy pisać przy użyciu edytora MS WORD (wersja 2007 lub 2003). Do pisania podstawowego tekstu stosować czcionkę Arial o rozmiarze 10. Tekst powinien być wyrównany dwustronnie. Należy stosować odstępy między wierszami: Interlinia = Dokładnie 16 pkt.

Ustawienie strony - papier formatu A4 z następującymi marginesami: górny 2 cm, dolny 2 cm, prawy             2 cm, lewy 2,5 cm. Z uwagi na dwustronny druk referatów należy ustawić opcję marginesów: Marginesy lustrzane.

Na pierwszej stronie u góry podać tytuł naukowy oraz imię (imiona) i nazwisko autora/autorów, zgodnie z podanym wzorem (bold). Rozpocząć od 2. linii.  Po nazwiskach - w następnym wierszu – podać nazwę i adres miejsca pracy oraz email. Te wiersze należy pisać czcionką o rozmiarze 9.              Tytuł referatu należy pisać dużymi literami czcionką Arial 20 z wytłuszczeniem (bold) i wyrównaniem do środka. Nie należy w dokumencie stosować: nagłówków, stopek, numerowania stron, własnych stylów formatowania, dzielenia wyrazów.


Tytuły rozdziałów należy pisać dużymi literami z podaniem numeru, czcionką Arial 14,                                  z wytłuszczeniem (bold) i wyrównaniem do lewej. Pomiędzy numerem, a nazwą rozdziału należy zachować odstęp 5 mm. Przed tytułem rozdziału zostawić odstęp w postaci dwóch pustych wierszy (jeśli tytuł zaczyna daną stronę - odstęp pominąć), a po tytule – jeden wiersz odstępu.

Każdy akapit należy rozpoczynać z wcięciem 5 mm. Przed nowym akapitem należy zastosować odstęp 6 pkt. 


Stosowanie podrozdziałów

W razie konieczności, tytuł podrozdziału pisać czcionką jak w zdaniu (tylko z wytłuszczeniem) - bez podawania numeru – z wcięciem 5 mm. Tytuł podrozdziału powinien być oddzielony z góry jedną pustą linią. Tytuł podrozdziału nie powinien kończyć się kropką. 
Przed pierwszą linią treści podroz-działu należy zastosować odstęp 6 pkt.

Wyliczania w tekście


Wyliczanie należy zaczynać od kropek:

· pozycja punktora - wcięcie 5 mm,

· pomiędzy punktorem a tekstem należy stosować odstęp 5 mm.

Numerowanie należy prowadzić od cyfr arabskich:

1. pozycja numeracji - wcięcie 5 mm,

2. pomiędzy numeracją a tekstem należy stosować odstęp 5 mm.
2. WZORY, TABELE, RYSUNKI


Wzory należy pisać czcionką o rozmiarze 10 - z wyrównaniem do środka. Numery wzorów umieszczać               w nawiasach zwykłych na końcu wiersza:
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gdzie:
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 - masa ciała [kg],
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 - prędkość światła [m/s].


Wzór wraz z objaśnieniami oddzielić od tekstu jednym pustym wierszem. Wszystkie zmienne, zarówno we wzorach, jak i tekście pisać kursywą. Numery wzorów w tekście również pisać                            w nawiasach zwykłych (7).

Tytuł tabeli powinno się umieszczać powyżej tabeli, podając również jej kolejny numer – czcionka                        o rozmiarze 9, kursywa, wyrównane do środka, odstęp po 6 pkt. Przykład pokazuje tabela 1.                Tabelę oddzielić od tekstu (poniżej i powyżej) pojedynczym wierszem. Tekst w komórkach tabeli wyrównać w pionie - do środka; w poziomie - nagłówki kolumn i dane liczbowe do środka, opisy tekstowe – do lewej. W komórkach należy ustawić odstępy, przed i po tekście 6 pt.
Tabela 1. Przykład formatu i opisu tabeli
	Wyszczególnienie
	Turbogeneratory
	Silniki
	Inne

	Reaktancja synchroniczna 
[image: image4.wmf]0

l


	100.6-121.5
	
	

	Przepływ swobodny z wymuszeniem
	
	12-24
	Brak danych


Referaty zostaną wydrukowane w wersji czarno-białej. Rysunki i schematy powinny być wyłącznie czarno-białe, wyrysowane w programie MS Word (wszystkie elementy zgrupowane) bądź wstawione                w innym formacie (.xls, .jpg). 
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Rysunki należy umieszczać na całej szerokości strony. Można stosować ‘oblewanie tekstem’ (patrz obok), gdy szerokość pozostawionego tekstu jest większa niż 40% szerokości strony. Podpis pod rysunkiem: czcionka o rozmiarze 9, kursywa,                   z wyrównaniem do środka. Na rysunkach używać takich samych oznaczeń, jak w tekście.
3. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz literatury powinno się sporządzić według kolejności alfabetycznej z użyciem czcionki                            o rozmiarze 9 według załączonego przykładu. Przy powoływaniu się na wskazaną pozycję literatury, jej numer należy umieścić w nawiasie prostokątnym [6].
LITERATURA
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Bolkowski E., Wierzbicki M.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. WNT, 1999
[2]
Kulka K.A., Bach J.S.: Simulation of intermittent ground fault in the model of medium voltage underwater oceanic cable. IEEE Trans. on PAS, vol. PAS-102, No. 6, April 1996, pp.10-78.
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PN-E-75125:1978 Kable i druty niskiego napięcia – projektowanie i budowa.


Maksymalna objętość tekstu referatu wynosi 8 stron.


Informacje dla osób prezentujących referaty


Do dyspozycji prelegentów dostępne będą następujące środki techniczne: sprzęt audio-wideo, rzutnik multimedialny, rzutnik slajdów i folii, flip-charty, nagłośnienie, wskaźnik laserowy, komputer wyposażony w pakiet MS OFFICE. Czas prezentacji referatu 15 min. Po każdym referacie przewidywana jest krótka dyskusja. Referaty naukowo-techniczne wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane                     w materiałach konferencyjnych.

Przesyłanie referatów


Prosimy o przygotowanie 1-stronicowych streszczeń referatów w wersji elektronicznej i przesłanie ich organizatorom konferencji (e‑mailem lub na płycie CD) do dnia 31.08.2011 r. Streszczenia te opiniowane będą  przez Komitet naukowo-techniczny. Informacja o zakwalifikowaniu referatu przesłana zostanie jego autorowi do dnia 15.09.2011 r.


Pełne teksty zakwalifikowanych referatów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi edytorskimi,                   w wersji elektronicznej (e‑mailem lub na płycie CD), należy przesłać organizatorom konferencji do dnia 30.09.2011 r. 
Kontakt:

konferencja@procomsystem.pl
Sprawy merytoryczne - Paweł Łowicki 

tel. (71) 77 66 746, kom. 782 710 080, pawel.lowicki@procomsystem.pl
Sprawy organizacyjne – Dalia Kluz 

tel. (71) 77 66 780, kom. 782 710 056, dalia.kluz@procomsystem.pl
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Rys. 1. Przebieg składowych ortogonalnych
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